
Connexions

Entrées vidéo et d’alimentation

Via le connecteur du Pocket Cinema
Camera 6K Pro EVF

Fixation

Vis de verrouillage M4 x 3.3 (pas
0,7) intégrée

Fonctionnalités

Résolution de l’écran

1280 x 960

Nombre de pixels de l'écran

3,68 millions de dots

Type d'écran

Micro OLED

Fréquences d'images

Jusqu'à 60 im/s

Précision des couleurs

RVB 24 bits, 16,7 millions de couleurs

Mise au point

Dioptre à 4 éléments.

Plage de réglage dioptrique

-4 à +4

Puissance

ON/OFF automatique contrôlé par le
capteur de proximité intégré.

Commandes

Affichage du viseur configurable via le
menu de l’onglet Moniteur de
la caméra.

Affichage

Les paramètres, les informations
d’état et les indicateurs de la caméra
s’affichent en haut et en bas dans les
zones vides.

Oculaire

Inclinable verticalement à +70°.

Œilleton

4 x œilletons en silicone
interchangeables : petit, moyen, œil
gauche et œil droit.

Options d’assemblage

Compatible avec la Pocket Cinema
Camera 6K Pro.

Prise en charge des métadonnées

Prend en charge les informations de
la caméra Pocket Cinema Camera
6K Pro.

Blackmagic Pocket
Cinema Camera Pro EVF

Le Blackmagic Pocket Cinema Camera Pro EVF est l'accessoire idéal pour les
tournages à l'épaule et en extérieur. Vous disposez d’un viseur de haute qualité
avec un capteur de proximité intégré, d’un dioptre en verre à 4 éléments avec un
ajustement incroyable de -4 à +4, d’informations d’état intégrées et d’une mire de
Siemens. Le Pocket Cinema Camera Pro EVF se connecte rapidement via un
unique connecteur à la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro. Le viseur
dispose d’une plage de pivotement allant jusqu’à 70 degrés et est livré avec un
ensemble de 4 œilletons pour l’œil gauche et l’œil droit.

€485
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Caractéristiques physiques

Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 60° C (-4° à 140° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

Blackmagic Pocket Cinema Camera
Pro EVF
Petit œilleton
Moyen œilleton
Œilleton gauche
Œilleton droit

Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.
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Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021, tous droits réservés. Toutes les marques sont la
propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de
remarketing afin d’afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les
paramètres des cookies. Politique de confidentialité

Revendeur agréé Blackmagic Design
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